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Flame Safety Matrix

FLAME SAFETY MATRIX
Контроль
потужності

Відповідність
стандартам Контроль полум'я Особливості Заміна для
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IFD 244 ● ● ● ● 1 ○ 1 m/75 m1)

3.3 ft/246 ft1) ● 54 IFS 244

IFD 258 ● ● ● ● ● ● 1 ○ 1 m/75 m1)

3.3 ft/246 ft1) ● 54
IFS 258, 
IFS 13x

BCU 460 ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ○ 2 ○ 5 m/50 m1)

16.4 ft/164 ft1) ○ ● ● 65, 
Nema  4  

BCU 465 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ 2 ○ 5 m/50 m1)

16.4 ft/164 ft1) ○ ● ● 65, 
Nema  4

BCU 480 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ 2 ○ 5 m/50 m1)

16.4 ft/164 ft1) ○ ● ● 65, 
Nema  4

PFU 760 ● ● ○ ● ● ● ● ● ● ○ ● 2
100 m 
328 ft ○ ● ● ● 00

PFS, PFD, 
PFU 778

PFU 780 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ 2
100 m 
328 ft ○ ● ● ● 00 PFU 798

BCU 560 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● 3 ○ 100 m 
328 ft ○ ● ● ● 20

IFS 11x, 
IFD 45x

BCU 565 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ 3 ○ 100 m 
328 ft ○ ● ● ● 20

IFS 11x, 
IFD 45x

BCU 580 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ 4 ○ 100 m 
328 ft ○ ● ● ● 20

IFS 11x, 
IFD 45x

BCU 370 ● ● ● ● ● ●2) ● ● ● 3 ○ ○ 1 m/50 m1)

3.3 ft/164 ft1) ○ ● ● 54

BCU 570 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 4 ○ 100 m 
328 ft ○ ● ● 20 IFS 11x

● = стандартно, ○ = можливо
1) Менше значення стосується агрегатів із вбудованими трансформаторами запалювання, а вище – із зовнішнім запалюванням.
2) Одноелектродна робота можлива лише для BCU 370 із зовнішнім запалюванням.

FCU 500, FCU 505
Для моніторингу та управління центральними функціями безпеки в системах з кількома пальниками:

• Контроль тиску газу та повітря
• Попередня продувка
• Випробування на герметичність або перевірка функції закриття (опціонально)
• Контроль температури (опція)
• З'єднання Fieldbus (опціонально)
FCU 500:  
центральне керування системою 
захисту для кількох зон печі.

FCU 505:  
використовується для системи захисту та контролю потужності в окремих зонах 
топки.

Тип  Застосування Пальник 




