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Слід розуміти, що відповідальність Eclipse за свій продукт, 
незалежно від того, чи це пов’язано з порушенням 
гарантії, недбалістю, суворою відповідальністю чи іншим 
чином, обмежується наданням запасних частин, і Eclipse 
не несе відповідальності за будь-які інші травми, втрати, 
пошкодження чи витрати, прямі чи непрямі, включаючи, 
але не обмежуючись, втрату можливості використання, 
доходу або пошкодження матеріалів,
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що виникли у зв'язку з продажем, встановленням, 
використанням, неможливістю використання або 
ремонтом чи заміною продукції Eclipse. . 
Будь-яка операція, прямо заборонена в цьому 
посібнику, будь-які процедури регулювання або 
складання, не рекомендовані або не дозволені в цих 
інструкціях, призводять до анулювання гарантії.

.


.


Як отримати допомогу
Якщо вам потрібна допомога, зверніться до місцевого 
представника Eclipse. Також можна зв’язатися з Eclipse за 
адресою:
1665 Elmwood Rd . Rockford, Illinois 
61103 U .S .A . Phone: 815-877-3031 
Fax: 815-877-3336 
http://www .eclipsenet .com

.
     


Product Name
Item #
S/N
DD MMM YYYY

www.eclipsenet.com

ПРИМІТКА

ПОВІДОМЛЕННЯ

УВАГА

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Це символ попередження про 
безпеку. Він використовується для 
попередження про потенційну 
небезпеку отримання травм. 
Дотримуйтесь усіх повідомлень про 
безпеку, що супроводжують цей 
символ, щоб уникнути можливих 
травм або смерті.

Вказує на небезпечну ситуацію, 
яка, якщо її не уникнути, призведе 
до смерті або серйозних травм.

Вказує на небезпечну ситуацію, 
яка, якщо її не уникнути, може 
призвести до смерті або серйозних 
травм.

Вказує на небезпечну ситуацію, 
яка, якщо її не уникнути, може 
призвести до смерті або 
серйозних травм.
Використовується для розгляду 
випадків, не пов'язаних з 
тілесними ушкодженнями.
Позначає важливу частину 
тексту. Уважно прочитайте.

Вступ
Опис продукту
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Fig. 1. AH-MA AirHeat Burner

.





Ці аспекти є:
• Дизайн/Вибір
• Встановлення
• Використання
• Технічне обслуговування

.    


Додаткову технічну підтримку щодо цього пальника та 
його застосування можна отримати від Honeywell 
Engineering.
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AH-MA Документи

• Інструкція з експлуатації
• Технічна інформація (цей документ)

Пов'язані документи
• Відповідна література, що стосується різних

компонентів, таких як електроди, УФ-сканери тощо.

Безпека
.     
   
     
  
    
     




Попередження щодо безпеки

DANGER
• Пальники, що розглядаються в цьому посібнику,

призначені для змішування палива з повітрям та
спалювання отриманої суміші. Усі пристрої для
спалювання палива можуть спричинити пожежі та
вибухи, якщо їх неправильно застосовувати,
встановлювати, регулювати, контролювати або
обслуговувати.

• Не ігноруйте жодні запобіжні засоби; це може
призвести до пожежі або вибуху.

• Ніколи не намагайтеся запалити пальник, якщо він
має ознаки пошкодження або несправності.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

• Пальник, ймовірно, має ГАРЯЧІ поверхні. Завжди
одягайте захисний одяг, коли наближаєтеся до
пальника.

• Продукція Eclipse розроблена для мінімізації
використання матеріалів, що містять кристалічний
кремнезем. Прикладами таких хімічних речовин є:
респірабельний кристалічний кремнезем з цегли,
цементу або інших кам'яних виробів, а також
респірабельні вогнетривкі керамічні волокна з
ізоляційних покриттів, плит або прокладок.
Незважаючи на ці зусилля, пил, що утворюється під час
шліфування, розпилювання, шліфування, різання та
інших будівельних робіт, може вивільняти
кристалічний кремнезем. Відомо, що кристалічний
кремнезем викликає рак, і ризики для здоров'я від
впливу цих хімічних речовин залежать від частоти та
тривалості впливу цих хімічних речовин. Щоб
зменшити ризик, обмежте вплив цих хімічних речовин,
працюйте в добре провітрюваному приміщенні та
носіть затверджені засоби індивідуального захисту для
роботи з цими хімічними речовинами.

ПОВІДОМЛЕННЯ

• Цей посібник містить інформацію щодо використання
цих пальників відповідно до їхнього конкретного
конструктивного призначення. Не відхиляйтеся від будь-
яких інструкцій або обмежень застосування, зазначених у
цьому посібнику, без письмової консультації з Eclipse.

.






Навчання операторів
.
    
     

   


.
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Проектування системи
.



Процес проектування поділяється на такі кроки:
1. Конструкція пальника

a. Розрахунок максимальних вхідних вимог
b. Розрахунок максимальної потужності пальника
c. Визначення необхідної довжини пальника
d. Розрахунок мінімальних вхідних вимог
e. Схема розташування секцій пальника
f. Розміри та схема газового колектора
g. Розміри профільних пластин
h. Поетапне встановлення пальника

2. Методологія керування
3. Система запалювання
4. Система моніторингу полум'я
5. Вибір газового тракту
ПРИМІТКА. Інформація з технічного опису AH-MA 
необхідна для виконання деяких процедур. 

Step 1: Конструкція пальника
Конструкція пальника: Для розрахунку необхідної 
максимальної потужності пальника: 
Maximum Input (Btu/h) = 1.3 x SCFM x ∆T (max)

УВАГА
• Це приблизне значення, що базується на валовій

теплотворній здатності, зазначеній у Посібнику з
інженерії згоряння Honeywell (EFE-825).

Вибір розрахункової максимальної 
потужності: Див. технічний опис AH-MA для 
отримання наступної інформації:

1. Використовуйте таблицю «Робочий діапазон», щоб
визначити максимальну та мінімальну теплову
потужність на фут пальника на основі відомого
перепаду тиску повітря.

2. Використовуйте таблицю «Довжина полум’я», щоб
перевірити довжину полум’я порівняно з доступною
відстанню після пальника для рівномірного
розподілу температури.

Визначення необхідної довжини пальника

Довжина пальника (ft) =
загальна макс. потужність пальника (BTU/год) 
—————————————————————

теплова потужність на фут (BTU/год/фут) 

ПРИМІТКА: Округліть дробові значення довжини (у футах) 
до наступної половини футу

Розрахунок мінімальних необхідних вхідних 
вимог

1. Мінімальна потужність (Btu/h) = 1.3 x SCFM x ΔT (min)
2. Мінімальна потужність на фут (Btu/h/ft) =

загальна мінімальна потужність (Btu/h)
довжина пальника(ft)

3. З мінімальним значенням теплової потужності на фут,
перейдіть до таблиці «Робочий діапазон» у технічному
описі AH-MA та переконайтеся, що пальник може
працювати на вході з урахуванням перепаду тиску повітря,
який спостерігатиметься на пальнику. Якщо необхідна
мінімальна теплова потужність занадто низька, є два
варіанти досягнення цього робочого стану:
a. Використовуйте ступеневе керування пальником. Див. 

розділ «Ступеневе керування паливом пальника», 
стор. 15, та «Методику керування», стор. 14.

b. Модулюйте потік повітря для зменшення перепаду 
тиску, тим самим знижуючи мінімальну вхідну 
потужність пальника.

.    

 
        
       

1. Max. потужність = 1.3 x 60,000 x 80 = 6,240,000 Btu/h
2. З діаграми «Робочий діапазон» в AH-MA

.





Довжина пальника =
6,240,000 Btu/h

= 7.8 ft; округляємо до 8 ft
800,000 Btu/h/ft

3. Min. потужність = 1.3 x 60,000 x 5 = 390,000 Btu/h

4. Min. потужність на фут = 390,000 Btu/h = 48,750 Btu/h/ft
8 ft

5. .
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Тип палива
Паливо Формула

Валова 
теплотворна 

здатність
Питома 

вага 
Індекс
WOBBE 

Natural 
Gas CH490%+ 1000 BTU/ft3 

(40.1 MJ/m3) 0.60 1290 
BTU/ft3

Propane C3H8 2525 BTU/ft3 
(101.2 MJ/m3) 1.55 2028 

BTU/ft3

Butane C4H10 3330 BTU/ft3 
(133.7 MJ/m3) 2.09 2303 

BTU/ft3

BTU/ft3 @ стандартні умови 
(MJ/m3 @ нормальні умови)

Table 1. Fuel Type

.


.



Для оптимальної роботи пальника та рівномірного 
температурного профілю важливий рівномірний потік 
газу та повітря по всьому пальнику. Для розміщення 
пальника слід дотримуватися наступних рекомендацій:
1. .










b.

.

















c.

2.

3.

Розмір 
під'єднання 

газу 
Напрям Тип секції Тиск газу

Макс. 
довжина 
на один 
вхід, ft 

1” Side 300mm straight 
section standard 1

1-1/2” Rear 300mm straight
section, cast iron standard 4

1-1/2” Side 300mm straight 
section standard 3

2” Rear
300mm straight 
section, alumi- 

num
standard 4

2” Rear
300mm x 

300mm cross 
section

standard 6

2” Side 300mm straight 
section standard 4

1” Side 300mm straight 
section low .5

1-1/2” Rear 300mm straight 
section, cast iron low 2

1-1/2” Side 300mm straight 
section low 1.5

2” Rear
300mm straight 
section, alumi- 

num
low 2

2” Rear
300mm x 

300mm cross 
section

low 4

2” Side 300mm straight 
section low 2

* Кількість футів або секцій 300 мм
Table 2. Пропускна здатність вхідних отворів подачі газу

Приклад: Пальник довжиною шести футів для 
стандартного тиску газу використовуватиме задні вхідні 
отвори NPT 2 дюйми для подачі газу. Скільки газових 
вхідних отворів потрібно?
.



a.

Включіть відповідну кількість секцій впуску газу
Використовуйте Таблицю 2 (Пропускна здатність впуску 
газу) як орієнтир щодо кількості та розміру необхідних 
впускних отворів газу залежно від довжини пальника
Розташуйте впускні отвори газу на однаковій відстані 
один від одного, щоб забезпечити рівномірний 
розподіл газу
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Розміри секції чавунного 
пальника в мм (дюймах)

150mm Straight Section 300mm Straight Section 300mm Straight Section 
with Back Inlet

300
(11.8) 150

(5.9) 56 (2.2)

244
(9.6)

150mm x 300mm Tee Section

38.1 (1.5) I.D.

300
(11.8)

150
(5.9) 41 (1.6) 41 (1.6)

269
(10.6)

269
(10.6)

269
(10.6)

269
(10.6)

150
(5.9)

48
(1.9)

51 (2.0)
I.D.

269
(10.6)

5.9"

Опис

150mm Straight Section
300mm Straight Section
300mm Straight Section w/Back Inlet, BSP 
300mm Straight Section w/Back Inlet, NPT 
300mm x 150mm Tee Section
300mm x 300mm Cross Section, BSP 
300mm x 300mm Cross Section, NPT

Weight,
lbs (kg)

  7.0 (3.2)
14.0 (6.4)
16.0 (7.3)
16.0 (7.3) 
19.0 (8.6)

30.0 (13.6)
30.0 (13.6)

Номери складання
Cast Iron
Burner
Bodies

Corrosion
Resistant

Burner Bodies

102250
102238
102240
102239
102251
102255
102254

102250-1
102238-1
102240-1
102239-1
102251-1
102255-1
102254-1

Кількість, розміри та вага секцій пальника

Low Pressure
Cast Iron

Burner Bodies

102250-2
102238-2
102240-2
102239-2
102251-2
102255-2
102254-2

41 (1.6)

244
(9.6)

244
(9.6)

150
(5.9)

300
(11.8)300

(11.8)

41 (1.6)

300mm x 300mm Cross 

Fig. 2. Секція чавунного пальника
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Розміри алюмінієвої секції 
пальника в мм (дюймах)

300mm Straight 
Section with Back Inlet

150
(5.9) 51

(2.0)

51 (2.0) I.D.

300mm Straight Section

300
(11.8)

150mm Straight Section

150
(5.9)

41 (1.6)

269
(10.6)

269
(10.6)

269
(10.6)

269
(10.6)

244
(9.6)

150mm x 300mm Tee Section

5.9"

Опис

150mm Straight Section
300mm Straight Section
300mm Straight Section w/Back Inlet, 
BSP 300mm Straight Section w/Back 
Inlet, NPT 300mm x 150mm Tee Section
300mm x 300mm Cross Section, BSP 
300mm x 300mm Cross Section, NPT

Weight,
lbs (kg)

  3.5 (1.6)
7.0 (3.2)
8.0 (3.6)
8.0 (3.6)
9.0 (4.1)

14.0 (6.4)
14.0 (6.4)

Номери складання

Aluminum
Burner
Bodies

102250-3
102238-3
102240-3
102239-3
102251-3
102255-3
102254-3

Кількість, розміри та вага секцій пальника

Low Pressure
Aluminum

Burner Bodies

102250-4
102238-4
102240-4
102239-4
102251-4
102255-4
102254-4

48
(1.9)

51 (2.0)
I.D.

300
(11.8)

269
(10.6)

41 (1.6) 41 (1.6) 41 (1.6)

150
(5.9)

300
(11.8)

244
(9.6)

244
(9.6)

150
(5.9)

300
(11.8)

300mm x 300mm Cross Fig. 

3. Aluminum burner Section
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Розміри вузлів торцевих 
пластин у мм (дюймах)

221
(8.7)

99 (3.9) 20 (0.8)

Pilot, Flame Monitoring and
Burner Feed End Plate Assemblies

Plain End Plate Assembly

A (pipe thread)

C (pipe thread)
B (straight thread)

20 (0.8)

221
(8.7)

99 (3.9)

51
(2)

33 (1.3)

66 (2.6)

Fig. 4. Збірки торцевих пластин

Приклади торцевих пластин

Pilot End
with

Flame Rod

Plug

Flame
Rod

Plug

Flame Monitoring End 
with

Flame Rod

Pilot End
with

U.V. Scanner

Ignition
Plug

Flame
Rod

UV Scanner

UV Scanner
Adaptor

Main Gas
Connection

Ignition
Plug

Main Gas
Connection

1/4" npt
Pilot Gas

Connection

Fig. 5. Приклади торцевих пластин
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Номери, розміри та вага вузлів торцевих пластин
Опис                                                                                          Номери складання Розміри Вага

lbs
(kg)

Cast Iron 
End Plates*

Corrosion Resis-
tant End Plates

A B,
mm (inches)

C

Plain End Plate 102257 102257-1 - - - 4 (1.8)
Pilot End Plate, No Gas Feed 10010970 10010970-1 - 14 (0.6) 1” NPT 4 (1.8)
Pilot End Plate, 1” Gas Feed NPT 10010972 10010972-1 1” NPT 14 (0.6) 1” NPT 4 (1.8)
Pilot End Plate, 1” Gas Feed BSP 10010974 10010974-1 1” BSP 14 (0.6) 1” BSP 4 (1.8)
Pilot End Plate, 1.5” Gas Feed NPT 10010975 10010975-1 1.5” NPT 14 (0.6) 1” NPT 4 (1.8)
Pilot End Plate, 1.5” Gas Feed BSP 10010976 10010976-1 1.5” BSP 14 (0.6) 1” BSP 4 (1.8)
Pilot End Plate, 2” Gas Feed NPT 10010977 10010977-1 2” NPT 14 (0.6) 1” NPT 4 (1.8)
Pilot End Plate, 2” Gas Feel BSP 10010978 10010978-1 2” BSP 14 (0.6) 1” BSP 4 (1.8)
Pilot End Plate, Angled Flame Monitor NPT 10010979 10010979-1 - 14 (0.6) 1” NPT 4 (1.8)
PIlot End Plate, Angled Flame Monitor BSP 10010980 10010980-1 - 14 (0.6) 1” BSP 4 (1.8)
Flame Monitoring End Plate, BSP 101237 101237-1 - - 1” BSP 4 (1.8)
Flame Monitoring End Plate, NPT 101238 101238-1 - - 1” NPT 4 (1.8)
Burner Feed/Flame Monitoring End Plate, BSP 101233 101233-1 1-1/2” BSP ** 1” BSP 4 (1.8)
Burner Feed/ Flame Monitoring End Plate, NPT 101234 101234-1 1-1/2” NPT ** 1” NPT 4 (1.8)
Burner Feed End Plate, BSP 101235 101235-1 1-1/2” BSP - - 4 (1.8)
Burner Feed End Plate, NPT 101236 101236-1 1-1/2” NPT - - 4 (1.8)

*.
** Свічку розпалу діаметром 14 мм (0,6 дюйма) можна замінити свічкою розпалу для прямого іскрового розпалу 
пальників діаметром 450 мм (18 дюймів) або менше. 
Таблиця 3. Номери вузлів торцевої пластини

Аксесуари
Опис Номер деталі
Mtg. Brkt. for Hanger Rods 21509

Ignition Plug 13047-1

Flame Rod1 13093

Divider Plate for Staging 76506

UV Scanner Adapter - 1/2” NPT2 202010

UV Scanner Adapter - 3/4” NPT 202011

UV Scanner Adapter - 1” NPT3 18767

Pilot Gas Cock 12659
1 Стрижень полум'я, замовлений разом з пальником, включає адаптер для запальника або торцевої 
пластини контролю полум'я. 
2 Адаптер підходить для прямих сканерів Eclipse, Eclipse 90 та УФ-сканерів Honeywell C7027A.
3 Адаптер підходить для сканерів самоперевірки Eclipse та УФ-сканерів Honeywell C7035A.
Таблиця 4. Аксесуари.

.


Максимальна потужність,
MMBtu/h (MW)

Розмір трубопроводу 
колектора

Максимальна потужність,
MMBtu/h (MW)

1.4 (0.4) 1-1/2” 0.3 (0.1) 1/2”
2.5 (0.7) 2” 0.6 (0.2) 3/4”
5.2 (1.5) 2-1/2” 1.1 (0.3) 1”
8.0 (2.3) 3” 3.2 (0.9) 1-1/2”

14.0 (4.1) 4” 6.6 (1.9) 2”
45.0 (13.2) 6” 13.0 (3.8) 2-1/2”
80.0 (23.4) 8” 20.0 (5.9) 3”

Таблиця 5. Розміри та схема газових труб

ПРИМІТКА. Максимальна потужність вказана лише для природного газу. Для пропану помножте потужність на 1,5; 
для бутану помножте потужність на 1,7.

Розмір трубопроводу 
колектора
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Fig. 6. Розмір та компонування газового колектора
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CAUTION
• Для досягнення оптимальної продуктивності важливо,

щоб до пальника подавався рівномірний потік повітря.

Щоб розрахувати розміри зазорів профілю, вам 
потрібно знати наступне:
1. SCFM = Загальний потік повітря навколо та через

пальник у кубічних футах за хвилину.
2. .
3. Gp = Площа зазору профілю, необхідна для кожного

потоку, з рисунка 7 (Площа зазору профілю в
залежності від перепаду тиску повітря); див. таблиці 6
та 7 (Коефіцієнти корекції зазору профілю) для
корекції за інших умов температури (Tp) та висоти
(Ep).

Площа зазору (Ag) =
SCFM x Gp x Tp x Ep 

1000
Де: Ag = Площа зазору між профільними пластинами та 
пальником у квадратних дюймах.

.     
     
   

.
       
      
    

.


З рисунка 7 (площа зазору профілю в залежності від 
тиску повітря): Gp = 47,7, Tp = 1,0, Ep = 1,0

Ag =
60,000 x 47.7 x 1.0 x 1.0

= 2862 in2

1000

Розрахуйте розміри зазору:
Кінцева площа = 2 x 2 дюйми x 9,6 дюйма = 38 дюймів²
Площа зверху та знизу = 2862 - 38 = 2824 дюймів² 
Отже, верхній та нижній зазор

2824 in² = 16.8 in 
(7 ft x 12 in/ft)* x 2 gaps

* де 7x12 = довжина пальника
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Продуктивність пальника для щільності вхідного повітря 0,075 фунта/куб. фут

Профільований перепад тиску повітря 
Fig. 7. Площа зазору профілю проти зазору під тиском повітря

Tp, Коефіцієнт поправки площі для температури
Температура повітря,

°F (°C)

0

(-18)

30

(-1)

70

(21)
150 
(66)

200 
(94)

250 
(121)

300 
(149)

350 
(177)

400 
(204)

450 
(232)

Коефіцієнт корекції, Tp
0.87 0.92 1.00 1.15 1.25 1.34 1.43 1.53 1.62 1.72

Table 6. Коефіцієнти корекції зазору профілю

Ep, Коефіцієнт корекції площі для висоти
Висота, фути 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 5000 6000

(Метри) (0) (1640) (3281) (4921) (6562) (8202) (9842) (11483) (13123) (16404) (19685)
Коефіцієнт корекції,

Ep

1.00 1.02 1.04 1.06 1.08 1.10 1.12 1.14 1.16 1.20 1.25

Table 7. Коефіцієнти корекції зазору профілю

Розміри профільних пластин 
одного пальника в мм (дюймах)

Profile Plate

Duct Width

Duct
Height

152
(6) Min.

244
(9.6)

Gap, As
Required

Gap, As
Required

51 (2)

AH-MA Burner

152 (6) Min.

152 (6) Min.

51 (2)

Fig. 8. Профільна пластина одного пальника

 in. WC
0.25            0.5              0.75            1.0               1.25            1.49            1.74            1.99             2.24            2.49            2.74            2.99            3.23             3.48  mbar
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Розміри профільних пластин 
двоступеневого пальника в мм (дюймах)

Profile
Plate

First
Stage
Burner

152 (6) Min. 76 (3) Min.

51
(2)

Profile
Plate

Second
Stage
Burner

XXXX

Duct Wall

Staged Burners

Duct Wall

Як центральна профільна пластина може бути використаний сталевий швелер 
потрібної ширини. Встановіть його так, щоб ніжки були спрямовані у напрямку 
вхідного потоку повітря.

Air Flow Air Flow

ПРИМІТКА: Зробіть усі зазори між профілями однаковими (показано як «X» вище);
Ширина профільної пластини між пальниками повинна бути щонайменше 76 мм (3 дюйми).

152 (6) Min.

51
(2)

51
(2)

51
(2)

152 (6) Min.

Fig. 9.Профільні пластини двоступеневого пальника
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Регульовані профільні пластини
ПРИМІТКА: Щоб компенсувати зміни фактичного потоку повітря порівняно з розрахунковим, передбачте регульовані профільні 
пластини, щоб остаточні налаштування можна було зробити в польових умовах. На рисунку 10 (Регульовані профільні пластини) 
показано приклад конструкції регульованої профільної пластини.

Fixed
Profile Plate

Duct
Wall

Front ViewSide View

Elongated Screw Slots

AH-MA
Burner

Adjustable
Profile Plate

Fig. 10. Регульовані профільні пластини

Розміри розташування профільної 
пластини в мм (дюймах)

AH-MA
Burner

Profile
Plate

Profile
Plate

6.4 to 25.4
(0.25 to 1) Обережно:

Профільна пластина повинна бути 
розташована перед кінцем пальника, де 
відбувається розпалювання.За необхідності 
пластини можна розташовувати на відстані 
до 2,5 см від кінця розпалу, але за жодних 
обставин вони не повинні бути перед 
пальником.

Fig. 11. Позиціонування профільної пластини
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Модуляція повітря
.
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Fig. 12. Ступеневі пальники
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ
• Необхідно передбачити блокувальні пристрої для 

перекриття подачі газу до ступеня 2, якщо на 
ступені 1 не буде доведено наявність полум'я.

.    
      

.



Step 3: Система запалювання
.     

    
      
    
   
    
     
       
   
   

.    
   
    
     
       
    
    


Час, необхідний для запалювання пальника, залежить від:
• Відстані між газовим запірним клапаном та 

пальником
• Перепаді тиску повітря на пальнику
• .

.



.




90ºУФ-датчик

Електрод контролю полум'я

Fig. 13. УФ-датчик та електрод контролю полум'я

Ви можете знайти інформацію про УФ-сканери в:
• Instruction Manual No. 852; 90° UV scanner
• Instruction Manual No. 854; straight UV scanner
• Instruction Manual No. 855; solid state UV/IR

scanner
• .

Ви можете знайти інформацію про вогнегасники в:
• .

.



Щодо вибору захисту полум'я, існує два варіанти 
ступеневих пальників залежно від вимог застосування:

• Захист полум'я для кожного пальника: якщо один 
пальник згасне, вимкнеться лише цей пальник

• Захист полум'я кількох пальників: якщо один пальник 
згасне, усі пальники будуть вимкнені.

.





Eclipse AirHeat Burner,  AH-MA Series, Version 2, Techncal Information, Edition 11.18

32-00165-01	 16

.


.              



Main Gas
Control
Valve

Main Burner
Shut-Off Valve

Pilot
Shut-Off

Valve
Pilot
Gas

Pilot
Pressure
Regulator

Solenoid
Valve

Adjustable
Gas Cock

OR
Adjustable

Orifice Valve
& Gas Cock

Manual
Butterfly

Valve

Main
Gas

(from shut-off
valve train)

Duct Wall

Flexible
Nipple

Pipe
Union

Flexible
Nipple

Pipe
Union

Fig. 14. Схема клапана одноступеневого пальника
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Fig. 15.  Схема поетапного клапана пальника

ПРИМІТКА:  .


.



.

.


Eclipse відповідає вимогам NFPA (два запірні 
клапани) як мінімальному стандарту для основних 
«запобіжних запірних клапанів» газового 
трубопроводу.

ПРИМІТКА:  



Для отримання додаткової інформації
Сімейство продуктів Honeywell Thermal Solutions включає 
Honeywell Combustion Safety, Eclipse, Exothermics, Hauck, 
Kromschröder та Maxon. Щоб дізнатися більше про наші продукти, 
відвідайте ThermalSolutions.honeywell.com або зверніться до свого 
інженера з продажу Honeywell.

Honeywell Process Solutions
Honeywell Thermal Solutions (HTS)
Eclipse Inc.
1665 Elmwood Rd.
Rockford, IL 61103
United States
T +1 815 877 3031
www.ThermalSolutions.honeywell.com

® U.S. Registered Trademark. 
© 2018 Honeywell International Inc. 
32-00165-01  M.S. Rev.  11-18 
Printed in U.S.A.

Додаток
Коефіцієнти перетворення 
з метричної в англійську систему

From To Multiply By

actual cubic meter/h (am³/h) actual cubic foot/h (acfh) 35.31

normal cubic meter/h (Nm³/h) standard cubic foot /h (scfh) 38.04

degrees Celsius (°C) degrees Fahrenheit (°F) (°C x 9/5) + 32

kilogram (kg) pound (lb) 2.205

kilowatt (kW) Btu/h 3415
meter (m) foot (ft) 3.281

millibar (mbar) inches water column (“w.c.) 0.402

millibar (mbar) pounds/sq in (psi) 14.5 x 10-3

millimeter (mm) inch (in) 3.94 x 10-2

MJ/Nm³ Btu/ft³ (standard) 26.86

В метрічній системі
From To Multiply By

kiloPascals (kPa) millibar (mbar) 10
meter (m) millimeter (mm) 1000

millibar (mbar) kiloPascals (kPa) 0.1
millimeter (mm) meter (m) 0.001

З Англійській в метричну систему
From To Multiply By

actual cubic foot/h (acfh) actual cubic meter/h (am³/h) 2.832 x 10-2

standard cubic foot /h (scfh) normal cubic meter/h (Nm³/h) 2.629 x 10-2

degrees Fahrenheit (°F) degrees Celsius (°C) (°F - 32) x 5/9

pound (lb) kilogram (kg) 0.454

Btu/h kilowatt (kW) 0.293 x 10-3

foot (ft) meter (m) 0.3048

inches water column (“w.c.) millibar (mbar) 2.489

pounds/sq in (psi) millibar (mbar) 68.95

inch (in) millimeter (mm) 25.4
Btu/ft³ (standard) MJ/Nm³ 37.2 x 10-3
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